Homlokzatburkoló lapok műszaki adatai
Ströher gyártmányú klinkerlapok
A hasíott klinker homlokzati burkolólapokra (keramische Spaltplatte) az MSZ EN 121:1993. sz. szabvány (Kis vízfelvételű extrudált kerámia burkolólapok, 3% alatti vízfelvétel, A1 csoport, hasított lapok) előírásai vonatkoznak. A szabvány szerint ellenőrizendő jellemzők értékei a Ströher burkolólapokra:

· Hajlítószilárdság: 22 N/mm2

· Vízfelvétel: 0,5 - 2,9%

· Fagyállóság: 50 fagyciklusra ellenőrizve károsodás nélkül megfelel

· Hőlökésállóság: Károsodás nélkül megfelel

· Felületi karckeménység: Mohs 6-7

· Vegyszerállóság: "Semminemű elváltozás nem észlelhető"
Feldhaus gyártmányú klinkerlapok
Az egyesével gyártott klinker homlokzatburkoló lapokra az MSZ EN 121:1993. sz. szabvány (Kis vízfelvételű extrudált kerámia burkolólapok, 3% alatti vítfelvétel, A1 csoport, egyszálban húzott lapok) előírásai vonatkoznak. A szabvány szerint ellenőrizendő jellemzők értékei a Feldhaus burkolólapokra:

· Hajlítószilárdság: 13 N/mm2

· Vízfelvétel: 0,8 - 3,9% színtől függően

· Fagyállóság: 50 fagyciklusra ellenőrizve károsodás nélkül megfelel

· Testsűrűség: 2200 kg/m3

· Hőlökésállóság: Károsodás nélkül megfelel

· Vegyszerállóság: "Semminemű elváltozás nem észlelhető"

