Kézi vetésű téglák műszaki adatai
Nelissen gyártmányú téglák
A kézi formázású (kézi vetésű) burkolótéglákra az MSZ 3555-2 1991. sz. szabvány előírásai vonatkoznak. A szabvány szerint ellenőrizendő jellemzők értékei a kézi formázású burkolótéglákra: .

· Nyomószilárdság: 21 N/mm2

· Vízfelvétel: 12-14% színtől függően

· Fagyállóság: 50 fagyciklusra ellenőrizve károsodás nélkül megfelel

· Kipattogzódás vizsgálata: "elváltozás nem tapasztalható"

· Kivirágzás: "számottevő színváltozás nem tapasztalható"

· Alak-méret vizsgálata: "A téglák épek, szemmel látható felületi hibák nem észlelhetők."
Vande Moortel téglák
A kézi formázású burkolótéglákra az MSZ 3555-2 1991. sz. szabvány előírásai vonatkoznak. A szabvány szerint ellenőrizendő jellemzők értékei a kézi formázású burkolótéglákra:

· Nyomószilárdság: 30 N/mm2

· Vízfelvétel: 9-12% színtől függően

· Fagyállóság: 50 fagyciklusra ellenőrizve károsodás nélkül megfelel

· Kipattogzódás vizsgálata: "elváltozás nem tapasztalható"

· Kivirágzás: "számottevő színváltozás nem tapasztalható"

· Alak-méret vizsgálata: "A téglák épek, szemmel látható felületi hibák nem észlelhetők."

	

	

	Daas Baksteen téglák
A kézi formázású burkolótéglákra az MSZ 3555-2 1991. sz. szabvány előírásai vonatkoznak. A szabvány szerint ellenőrizendő jellemzők értékei a Nelissen burkolótéglákra: .

· Nyomószilárdság: 22 N/mm2

· Vízfelvétel: 12-16% színtől függően

· Fagyállóság: 25 fagyciklusra ellenőrizve károsodás nélkül megfelel

· Kipattogzódás vizsgálata: "elváltozás nem tapasztalható"

· Kivirágzás: "számottevő színváltozás nem tapasztalható"

· Alak-méret vizsgálata: "A téglák épek, szemmel látható felületi hibák nem észlelhetők."




