Klinker padlóburkoló lapok beépítése
· A klinker padlólapok teherbíró, sík, nem porló aljzatra ragaszthatók.
· Az aljzat lehet megfelelően lesimított aljzatbeton, esztrich, vagy aljzatkiegyenlítővel ragasztásra alkalmassá tett egyéb felület.

· !! Rossz tapadóképességű, porló, szennyezett felületekre a lapok közvetlenül nem ragaszthatók.
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	A padlóburkoló klinkerlapok kültérben, illetve padlófűtéses beltéri felületeken flexibilis hidegburkolatragasztóval, vékony-ágyazatos technológiával ragasztandók. Ajánljuk és forgalmazzuk az ARDEX X7G ragasztót.
· Bizonytalan felületminőség esetén az aljzatot a ragasztóanyag alapozójával át kell vonni.

· Az alapozó előírt kötési idejének elteltével a felületre fogas simítóval felhordandó a ragasztó.

· A lapokat erős nyomással, jobbra-balra többször kissé meghúzva a helyükre kell illeszteni. A lapok így teljes felületükön, lépgórusmentesen tapadnak az aljzathoz.
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	A lerakásnál nem csempekereszttel, hanem pontos kitűzéssel és zsinórral kell a sorok egyenességét tartani. 

A lerakásnál szemmel ellenőrizendő a fugakép, a lapméret eltéréseiből származó fugaszélesség változásokat ilyenkor kell korrigálni. 

Az extrudált lapok két egymással szembeni éle mentén a gyártástechnológiából fakadóan vállak találhatók. A vállaknak mindig azonos irányba kell mutatniuk a rakásnál.

Minimális fugaszélesség: 8 mm. Gyári ajánlás: 10 mm.
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	A klinker padlólapokat széles fugákhoz is alkalmas flexibilis hidegburkolati fugázóval kell hézagolni.Ajánljuk és forgalmazzuk az ARDEX GK fugázóját, amelyet erre a célra gyártanak!

A fugázás munkamenete a következő:

· A bekevert fugázóanyagot a fugákba kell juttatni a hagyományos módon.

· Hagyjuk a GK fugázót annyira megkötni, míg a fugákban már "betonkeménynek" érződik.
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	· A burkolat felületére egyenletesen vizet permetezünk (vagy csepegtetünk).

· Fugázószivaccsal a teljes felületet áttakarítjuk. A szivacs sűrűn kimosandó!

· A lapok felületére esetlegesen rákötött fugaanyag-maradékot cementfátyol eltávolítóval feloldjuk és lemossuk.

Egyszerre csak akkora felületet fugázzunk, amelyről a felesleges fugaanyag még biztonsággal letörölhető. Kerüljük a száraz ronggyal vagy dörzsszivaccsal való súrolást, mert azzal csak betömörítődik a megkötött fugamassza.


A klinker padlólapburkolatok alaphelyzetben semmiféle utólagos kezelést nem igényelnek. Intenzíven olajos, zsíros környezetben indokolt lehet impregnálásuk, hogy a zsíros szennyeződés könnyebben eltávolítható legyen. 
Az impregnálás megkönnyíti a takarításukat, de egyben csökkenti a csúszásgátlásukat. 

A klinker padlólap burkolatok hagyományos módon takaríthatók. Nincs szükség speciális tisztítószerekre. Az erős fertőtlenítőszerek, oldószerek, savak nem tesznek bennük kárt, ezért alkalmasak ipari, vagy szaniter környezetbe is.
